
Mira
Treppenlift mit Sitz für gerade Treppen 
im Innen- und Aussenbereich 



Technische Daten

Antrieb / Steuerung Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung

Spannung
230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V  
(Steckdose genügt)

Fahrgeschwindigkeit max 0.15 m / sec.

Sitz Sicher und bequem mit Sicherheitsgurt

Fahrschiene An Innen- oder Aussenseite der Treppe montiert

Tragkraft 127 kg (als Option 157 kg)

Fahrbahnneigung Innen: 23˚ bis 55˚ / Aussen: 27˚ bis 55˚ 

Rufstellen 2 Stück drahtlos (Infrarot-Rufstellen)

Farbe
Fahrschiene: Aluminiumextrusion  
Gehäuse Sitz: hellbeige 
Sitzpolster: Kunststoffbezug beige

Richtlinie / Normen Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG

Optionen Innen & aussen
Wandbefestigung 
Schienenerweiterung für Längen > L = 4.00 Meter,  
max. 10m

Zusatzoptionen Innen
Automatischer Drehsitz & Fussbrett
Klappschiene
Umbau Sitzhöhe

Haltestelle oben – Sitz 
auf Podest gedreht für 
sicheren Ein- und Ausstieg

Haltestelle oben – Sitz  
hochgeklappt – die 
Treppe ist frei

Benutzerfreundlicher 
Fahrbefehl in beiden 
Armlehnen

Die Länge Ihrer Treppe messen

Vorteile des Mira

•  Innert ein paar Tagen geliefert 
und in wenigen Stunden mon-
tiert

•  Extrem einfache Bedienung
•  Funkrufstellen (keine Verka-

belung notwendig)
•  Wetterfeste Ausführung für 

den Aussenbereich

Haltestelle unten Haltestelle unten

Treppenlift mit Abdeckung
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