
Typ Standard SA-S
Treppenraupe für die private Nutzung 
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Technische Daten

Traglast 150 kg

Treppensteigung max. 35°

Geschwindigkeit aufwärts 6.1 m / min 

Geschwindigkeit abwärts 10.7 m / min

Minimaler Wenderadius
485 mm (auf Treppenpodest: 
970 x 970 mm)

Minimale Treppenbreite 900 mm

Rollstuhl  
verriegeln

Kippen und Kickstand 
einklappen 

Ausgangsposition Kickstand ausgeklappt

Vorteile der Treppenraupe SA-S

•  An verschiedenen Treppen 
in Gebäuden oder im Freien 
einsetzbar

•  Problemloser Einsatz auch bei 
Stromausfall

•  Nur minimale Wartung  
notwendig

•  Sofort einsetzbar
•  Kann gut verstaut werden 

Rollstuhl über die  
Treppenraupe ziehen

Person im Rollstuhl 
angurten

Produkt
Sehr robuste Konstruktion 
mit langlebigen  
Raupenbändern

Masse L / B / H 1387 x 644 x 944 mm

Leergewicht 59 kg

Bremse elektro-magnetisch

Motorleistung DC-E-
Motor wasserdicht

210 W / 30 min

Batterie 2 x 6 V / 20 AhLieferumfang:

Batterieladegerät inkl.

Sicherheitsgurt inkl.

Abnehmbare Bedienungs-
griffe

für kompakte Lagerung

Einsatzmöglichkeiten
Die Treppenraupe ist ein ortsunabhängiges Einsatzmittel im Freien oder zu Hause  
und eignet sich auch sehr gut für temporäre Einsätze und kann deshalb auch gemietet 
werden. 

Einsatz Nur für gerade Treppenläufe; passt auf fast alle Rollstühle

Rigert Treppenlifte 
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