
Specifiche tecnici

Motore / Comando Sistema tubo – fune con traino stazionario

Alimentazione 230V; 16A

Velocità Variabile, fino a 0,15 m / sec. rallentamento automatico sulle curve

Veicolo
Piattaforme: 640 x 680, 700 x 750, 800 x 800, 800 x 900, 800 x 1050, 800 x 1220 mm 
Rampe di accesso e barre di sicurezza con blocco a controllo elettrico
Fondello di sicurezza sotto la piattaforma e bande luminose ottiche

Unità di controllo Può essere posizionato, spostato e rimosso in modo ottimale

Portata 250 kg a 300 kg

Angolo di inclinazione Da 2° a 68°

Pulsantiere Soluzioni a montaggio superficiale e a incasso (a scelta con radio)

Colore
Binario e fissaggio galvanizzati a caldo o verniciati a polvere (RAL)  
Veicolo e motore verniciati a polvere

Direttive / Norme Direttiva macchine 2006 / 42 / CE / EN 81-40

Opzioni

Sedile ribaltabile per una persona
Sistemi di chiusura (Eurokey, ecc.)
Flap laterale automatico a rampa 
Dimensioni speciali della piattaforma 
Colori speciali
E molto altro...

Pegasus Nova II
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Esempio montascale a piattaformaExemple de monte-escaliers à plateforme 
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ENTRAÎNEMENT 
STANDARD (300KG) 

ENTRAÎNEMENT COMPACT (250KG) 
(POUR INSTALLATIONS PLUS COURTES) 

STATION D'APPEL 

REVÊTEMENT  
DU RAIL 

PLATEFORME 

PLATEFORME 

ENTRAÎNEMENT 

MOTORE
 STANDARD

PULSANTIERA

PANNELLATURA DI 
 PROTEZINE

MOTORE COMPATTO 
(PER INSTALLAZIONI CORTE)

PIATTAFORMA

PIATTAFORMA

MOTORE
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Montascale: passaggio minimo (curva positiva)
Monte-escaliers: dimensions nécessaires (courbe positive) 

 

 
 
 

 
MONTAGE SUR 
POTEAUX 

 

Attention: Dimensions calculées avec des poteaux de 60x60 mm, rampes coupées à 20°.              X: MIN. 15mm 

  
 

(*) d1 = passage avec rampe latérale 
(nécessite un supplément de 30 mm à la 
dimension 'f') 

 
 
 
 

MONTAGE MURAL 
 

Dimensions 
plateforme 

Espace libre 
[mm] Mesure 
approximative 

B      L   d d1 (*) e f 
640 X 680 900  990 840 
700 X 750 980 1030 1070 900 
800 X 800 1080 1130 1120 1000 
800 X 900 1110 1160 1220 1000 
800 X 1050 1150 1200 1370 1000 
800 X 1220 1190 1240 1540 1000 

(*) d1 = passage avec rampe latérale 
(nécessite un supplément de 30 mm à la 
dimension 'f') 

 
 
 
 
 

MONTAGE DANS LE VIDE DE 
L’ESCALIER  } . ' .. -.  
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(*) d1 = passage avec rampe latérale 
(nécessite un supplément de 30 mm à la 
dimension 'f') 
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Dimensions 
plateforme 

Espace libre 
[mm] Mesure 
approximative 

B      L d d1 (*) e I f 
640 X 680 940  940 885 
700 X 750 1020 1070 1010 945 
800 X 800 1110 1160 1060 1045 
800 X 900 1150 1200 1160 1045 
800 X 1050 1190 1240 1310 1045 
800 X 1220 1250 1300 1480 1045 

  

Dimensions 
plateforme 

Espace libre 
[mm] Mesure 
approximative 

B      L e g g1(*)  h 
640 X 680 950 1880  840 
700 X 750 1070 2040 2140 920 
800 X 800 1120 2240 2340 1020 
800 X 900 1220 2300 2400 1050 
800 X 1050 1370 2380 2480 1090 
800 X 1220 1540 2460 2560 1130 

 

 

Attenzione: Dimensioni calcolate con piantane 60x60 e taglio rampa 20° 

(*) d1 = Passaggio con rampa di accesso laterale 
(richiede 30 mm in più alla dimensione "f")

MONTAGGIO CON 
PIANTANE 

Luce approssimativa 
necessaria in mm

Dim.  
piattaforma

MONTAGGIO A MURO

Dim.  

piattaforma

Luce approssimativa 
necessaria in mm

(*) d1 = Passaggio con rampa di accesso laterale, 
(richiede 30 mm in più alla dimensione "f")

MONTAGGIO NELL'OCCHIO  
DELLA SCALA

Luce approssimativa 
necessaria in mm

Dim.  

piattaforma

(*) d1 = Passaggio con rampa di accesso laterale, 
(richiede 30 mm in più alla dimensione "f")
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Montascale: passaggio minimo  (curva negativa)

Monte-escaliers: Dimensions nécessaires (courbe negative) 
 

Montage sur poteaux 

Montage mural 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions 
plateformes 

Espace libre 
[mm] Mesures 
approximatives 

B L d min e min f min g 

640 X 680 920 1000 2380 820 
700 X 750 1010 1070 2580 880 
800 X 800 1080 1170 2740 980 
800 X 900 1080 1200 2890 980 

800 X 1050 1080 1310 3700 980 
800 X 1220 1080 1450 4650 980 

Dimensions 
plateformes 

Espace libre 
[mm] Mesures 
approximatives 

B L d min e min f min g 
640 X 680 970 1050 2480 820 
700 X 750 1060 1120 2680 880 
800 X 800 1130 1220 2840 980 
800 X 900 1130 1250 2990 980 
800 X 1050 1130 1360 3800 980 
800 X 1220 1130 1510 4750 980 

 
 

Luce approssimativa 
necessaria in mm

Dim.  

piattaforma

Luce approssimativa 
necessaria in mm

Dim.  

piattaforma

MONTAGGIO CON 
PIANTANE

MONTAGGIO A MURO



Possiamo farvi un preventivo senza impegno?

Sarà realizzato su misura per la vostra scala.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche d’adattamento dei dati tecnici o dimensioni in ogni momento. Fa fede l’offerta presentata per il progetto concreto.

2024.01 / 24562-B-TB-IT / con riserva di modifiche

Dimensioni piattaforma
Tailles de plateformes 

 

Largeur arrière = 500 Largeur totale = G 
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Longueur plateforme = L 
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Toutes les modifications de la spécification technique ou bien des dimensions réservées. 
L’offre du projet concret fait foi. 
 

Pouvons-nous vous proposer un monte-escaliers sur mesure? 

Parfaitement adapté à votre espace et à vos exigences. 
 

 
 

Rigert SA · Monte-escaliers 
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Suisse 
T 041 854 20 10 · E info@rigert.ch · I www.rigert.ch/fr 

 
Service clientèle 
T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

2019.03 / 24562-A-TB-DE / Änderungen bleiben vorbehalten 

 
 

 
  
  
  
  
  
  

ATTENTION: 
EN CAS DES COURBES 
NÉGATIVES, LE CHÂSSIS DOIT 
ÊTRE AUGMENTÉ DE 40, 75 OU 
100 MM SELON LE RAYON DE 
COURBAGE 

Partenaire officiel de 
l’Aide et soins à domicile 
Suisse 

Entraînement compact et montage 
mural - avec butée inférieure min. 
86mm 

Plateforme 
standard 

Avec rampes 
latérales 

Largeur G rampe 
latérale fermée 

Largeur G rampe 
latérale ouverte 

Largeur totale G 

Disponible 
Disponible 
Disponible 
Disponible 
Disponible 

ATTENZIONE:

IN CASO DI CURVE NEGATIVE, IL 
TELAIO DEVE ESSERE DISTANZI-
ATO DI 40, 75 O 100 MM IN BASE 
AL RAGGIO DI CURVA.

 

Piattaforma 
standard

 

Larghezza  
complessiva

 

Accesso 
laterale

 

Largh. compl. G  
rampa lat. chiusa

 

Largh. compl. G  
rampa lat. aperta

 

a disposizione
 

a disposizione
 

a disposizione
 

a disposizione
 

a disposizione

Motore compatto e fissaggio a muro alla 
fermata inferior: min. 86mm

 

Larghezza 
complessiva

 

Larghezza pannello

 

A
lt

ez
za

 t
o

ta
le

 

A
lt

ez
za

 b
ar

re
 d

i 
si

cu
re

zz
a

 

Sp
az

ia
tu

ra
 d

ei
 t

ub
i

 

La
rg

he
zz

a 
 p

ia
tt

af
o

rm
a 

= 
B

 

Lunghezza  piattaforma = L

Rigert Montascale
Un marchio di Garaventa Liftech SA
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi · Svizzera
T 041 854 20 10 · E info@rigert.ch · I www.rigert.ch/it

Servizio clienti 
T 041 854 78 00 · E kundendienst@garaventalift.ch 


